swisstopo Info Kartenlesen
Von der Realitat zur Karte

Karten liefern ein vereinfachtes Bild der Erdoberflache.

Kartenlesen

Landeskarten verstehen und nutzen

Die Realitat
Realitat Die Umwelt, in der wir leben, ist gepragt von komplexen Strukturen. Seit jeher
hat der Mensch das Beddrfnis, diese zu erfassen und die Realitat vereinfacht
. abzubilden.
gratls Der Mensch ist sich gewohnt, das Gelénde aus einem mehr oder weniger hori-
- zontalen Blickwinkel zu betrachten. Die Herausforderung besteht darin, sich
v das Gesehene in der Luftbildperspektive vorzustellen.
Das Luftbild
Das Luftbild ist eine fotografische Senkrechtaufnahme der Erdoberflache und
dient als wesentliche Quelle zur Nachfiihrung der Landeskarten.
Es sind keine weiteren Inhalte wie zum Beispiel Grenzverldufe oder Schriften
vorhanden. Diese mussen erst noch erhoben werden.

Luftbild

v Die Karte

Die Karte ist eine verkleinerte und vereinfachte Abbildung eines Ausschnittes

. = R Karte der Erdoberflache. Sie gibt in Ubersichtlicher und lesbarer Form moglichst
remiiing ettt ___,‘_m vollsténdig Auskunft Gber Siedlungen, Wege, Gewasser, Gelandeformen,

v——— - Vegetation sowie Einzelobjekte. Die Vollstandigkeit ist in erster Linie vom Mass-

stab — dem Verkleinerungsverhaltnis — abhangig. Die sinnvolle Reduktion des

Karteninhaltes wird als kartografische Generalisierung bezeichnet.
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
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Landschaftsgedachtnis der Schweiz
Da sich die Wirklichkeit baulich oder landschaftlich fortlaufend verandert,
mussen Karten immer wieder aktualisiert werden. Durch das Aufbewahren

Bundesamt fiir Landestopografie swisstopo friherer Karten entsteht ein Landschaftsgedachtnis der Schweiz.
www.swisstopo.ch e



Realitat

Luftbild

Karte

Kartensignaturen

Signaturen sind grafische Zeichen, welche auf Karten Informa-
tionen vermitteln. Sie sind einheitlich, einfach und moglichst
selbsterklarend gestaltet.

Signaturen sind vergleichbar mit Buchstaben einer Sprache. Um aus der Karte eine Vor-
stellung vom Aussehen der Landschaft ableiten oder sich im Gelande rasch orientieren
zu kénnen, muss man die Signaturen schnell erkennen.

Die Kartensignaturen lassen sich in folgende Elementgruppen aufteilen:

Punktsignaturen [1]
Darstellungen von lokalen Objekten.
z.B. Baume, Tirme, Hohenkoten, Brunnen

Liniensignaturen [2]

Darstellungen von Objekten, welche einen linienférmigen Verlauf
widergeben.

z.B. Flusse, Bache, Strassen, Wege, Grenzen

Flachensignaturen [3]
Darstellungen von flachenartigen Objekten.
z.B. Walder, Seen, Obstanlagen, Deponien

Schriften [4]

Die Schrift ist ein zusatzliches Element, das Karteninhalte genauer
ausfuhrt und erlautert.

z.B. Ortsnamen, Flurnamen, Bergnamen

Zeichenerklarung
Eine Ubersicht der Signaturen fiir die Schweizer Landeskarten findet man auf der
Webseite von swisstopo.

www.swisstopo.ch/kartenlesen
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Die Kartografie versucht, die Symbole sowohl grafisch als auch farblich moglichst realitdtsnah darzustellen.

Grosse Massstabe

Kleine Massstabe

Kartenmassstab

Der Kartenmassstab gibt das Verhaltnis zwischen einer Strecke
auf der Karte und derselben Strecke in der Natur an.

Tkm=10cm
1:10000

Tkm=4cm
1:25000

Tkm=2cm
1:50000

Tkm=1cm
1:100000

Tkm=0.5cm
1:200000

Tkm=0.2cm
1:500000

Tkm=0.1cm
1:1 Mio

Der Kartenmassstab wird in der Form 1: Massstabszahl
angegeben, z.B. 1:25000, und bedeutet in diesem Fall,
dass 1cm in der Karte 25000cm (250 m) in der Natur
entspricht.

Umrechnungshilfe:
1:25000 4cm = 1km
Kartenstrecke in cm geteilt durch 4 = Naturstrecke in km

1:50000 2cm = 1km
Kartenstrecke in cm geteilt durch 2 = Naturstrecke in km

1:100000 1cm = 1km
Kartenstrecke in cm = Naturstrecke in km

Grosse Massstdbe /Kleine Massstdbe

Die Genauigkeit einer Karte ist von ihrem Massstab abhan-
gig. Eine Karte im grossen Massstab stellt ein Gebiet gross
und detailliert dar, eine Karte im kleineren Massstab bildet
es klein ab. Mit kleiner werdendem Massstab nimmt die
verfligbare Kartenflache und der Detaillierungsgrad ab.

Welcher Massstab zu welchem Zweck:

1:10000 lokale Orientierung

1:25000 Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken
1:50000 Wandern, Radfahren

1:100000 Ubersicht Radfahren, motorisierter Verkehr
1:200000 bis

) motorisierter Verkehr, Ubersicht
1:1 Mio



Generalisierung

Die gleiche Flache in
verschiedenen Mass- —
stdben abgebildet.

Mit kleiner werdendem Massstab nimmt die verfiigbare
Kartenflache ab, um die entsprechenden Inhalte darzustel-
len. Bei der Kartenproduktion wird der Inhalt daher nach
Bedeutung ausgewahlt, vereinfacht, zusammengefasst oder
hervorgehoben. Dadurch wird eine optimale Lesbarkeit

und Verwendbarkeit der Karte angestrebt. Diesen Vorgang
bezeichnet man als kartografische Generalisierung.

Beispiel

Fur die gleiche Landesflache steht im Massstab 1:100000
hundertmal weniger Platz zur Verfigung als im Massstab
1:10000.

Tipp:

In den Landeskarten 1:10000, 1:25000 und 1:50000 ent-
spricht der Abstand des Koordinatengitters in der Natur im-
mer 1km.

Hohenkurven

©naturfreunde.at

Hohenkurven sind Linien in der Karte, die Punkte mit glei-
cher Hohe verbinden. Der Héhenunterschied zwischen zwei
benachbarten Hohenkurven wird als Aquidistanz bezeichnet.

Fur die Landeskarten gelten folgende Aquidistanzen:
+1:10000 10m

+1:25000 = Mittelland, Jura: 10m/Alpen: 20m
+ 1:50000 20m

+1:100000 50m

+1:200000 = 100m

Anhand der Hohenkurven kénnen verschiedene, wichtige
Aussagen Uber die Gelandeformen gewonnen werden.
Durch deren Verlauf und Abstand lassen sich Gelandefor-
men wie z.B. Bergrticken [1], Taler [2] oder Mulden [3]
erkennen.

Dabei gelten folgende Grundsatze:

Je weiter die Hohenkurven auseinanderliegen, desto flacher
ist das Gelande. [4]

Je naher die Hohenkurven beieinanderliegen, desto steiler
ist das Gelande. [5]



Relief und Fels Beschriftungssystem

Das Relief und der Fels dienen zur Darstellung des Geldndes und Die Beschriftung in Karten ermdglicht das rasche und eindeutige
helfen dem Betrachter, zusammen mit den Hohenkurven, bei der Auffinden von Orten und Objekten.
Gelandeinterpretation.

Durch die Betonung von Schattenténen wird eine dreidimensional wirkende Darstel- Je nach Art und Bedeutung des bezeichneten Objektes wird eine bestimmte Schriftart
lung erzeugt. Eine Karte wirkt durch die Reliefanwendung plastischer und ist daher in und Schriftgrosse verwendet. So werden zum Beispiel Ortschaften, welche gleich wie
Bezug auf die Gelandedarstellung wesentlich besser lesbar. die politische Gemeinde heissen, aufrechtstehend geschrieben. Alle anderen Ortschaf-
Die Felsdarstellung hilft bei der Interpretation von gebirgigen Gebieten und ist in ten sowie Ortsteile und Quartiere werden schragliegend angeschrieben. Die Grésse
Kombination mit den Héhenkurven unverzichtbar. der Siedlungsnamen richtet sich nach der Einwohnerzahl.

Relief Um eine gute Lesbarkeit der aus Platzgriinden teilweise sehr kleinen Beschriftung zu

erreichen, wird in den Schweizer Landeskarten die pragnante serifenlose Frutiger-
Schrift verwendet.
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Die Beleuchtung fur das Relief wird von links oben (Nordwest) angenommen. Dies entspricht zwar nicht der natdrlichen
Besonnung, daftr aber der Gewohnheit des Gehirns. Dieses ist sich gewohnt, dass das Licht von oben kommt. Mit einem
hellen Gelb wird die Wirkung der Schattierung verstarkt.

Felsdarstellung

Schriftbeispiele

Die Felsdarstellung der Landeskarten gibt die felsigen Gebiete sehr detailliert und deutlich wieder. Gemeinden
Landeskarte mit Relief und Felsdarstellung 8Eseteile BASE L LUGANO Oerlikon BethIEhem
: 7////} R o BT Berge Piz Bernina Wildhorn Mont Tendre Belchenflue Cima Pescia
O s Passe Passo del San Gottardo Col de la Croix Hohtiirli Oberiugge
Gebiets- und

Flurnamen Kienta / Pfynwald Alimend Grundwald chiistaide

Dank Relief und Felsdarstellung entsteht eine dreidimensional wirkende Karte. Gewasser Th unersee Lacde Joux Greifensee Lago Ritém  Lej dals Chéds



Koordinaten in der Schweiz

Mit Koordinaten kann jeder Punkt der Schweiz exakt ange-

geben werden.
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Schweizer Koordinaten

Geografisches Gradnetz

1160000
Nordwert (N):
1159800
1159000
72629000 2630000
Ausgangspunkt: Ostwert (E):
2629000/1159000 2629390

Das Hoganthorn hat die Koordinaten: 2629 390/1 159 800

Die Schweizer Landeskoordinaten
Ausgangspunkt fur das Schweizerische Koordina-
tensystem ist Bern mit den Koordinaten
2600000/1200000.

Die erste Zahl bezeichnet die Lage in west-Ostlicher
Richtung, die zweite Zahl diejenige in stid-nord-
licher Richtung. Die Millionenstellen 2 und 1 wur-
den mit der neuen Landesvermessung (Landesver-
messung 1995) eingefihrt.

Die Zahlen sind Meterangaben und kénnen darum
auch zum Messen verwendet werden.

Koordinatenangaben auf der Landeskarte
Auf den Landeskarten sind die Schweizer Landes-
koordinaten in Form eines rechtwinkligen Koordi-
natennetzes eingetragen. In den Massstaben
1:25000 und 1:50000 handelt es sich um ein
1-km-Netz mit einer Maschenweite von 4 cm be-
ziehungsweise 2 cm.

Am Kartenrand findet man zuséatzlich geografische
Koordinaten in blau. Die Langen und Breiten sind
in Grad und Minuten angegeben.

Eine Koordinate bestimmen

Ausgangspunkt ist immer der Schnittpunkt zweier
Koordinatenlinien unten links. Von dort aus misst
oder schatzt man die Meteranteile gegen Osten
und gegen Norden.

Tipp: Um Missverstandnisse oder Fehler, speziell
in Notsituationen, zu vermeiden, sollte die Koor-
dinatenangabe immer mit weiteren Ortsangaben
erganzt werden wie beispielsweise Kanton, Ge-
meinde, Hohe, Tal oder Gipfelname.

Produkte und Applikationen

Das richtige Produkt fiir jede Gelegenheit.

Produkte von swisstopo

swisstopo bietet seine Produkte sowohl analog wie auch
digital an: Analog als Papierkarten, welche nebst dem
Landeskartenwerk auch Themen wie Wandern, Geologie,
Geschichte und Luftfahrt abdecken. In digitaler Form
sind unter anderem Karten, Luftbilder und Landschafts-
modelle erhéltlich. Infos und Bestellungen unter
www.swisstopo.ch/shop.

Kartenviewer

Karten und Geodaten lassen sich ganz einfach auf
map.geo.admin.ch entdecken. Mit dem Kartenviewer kon-
nen Geodaten sowohl betrachtet und ausgedruckt als
auch bestellt und bezogen werden. Die Geodaten stehen
je nach Produkt in unterschiedlichen Datenformaten und
Massstaben zur Verfligung.
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Der Kartenviewer des Bundes — mit eingeblendeten Wanderwegen und der Landeskarte 1:50000.
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Ein Beispiel: Von Hirsegg nach Kemmeribodenbad

/ AR o == Route Griin (via Salwideli)

(_/ f = chm,‘f,'-;fw.};: it Route Orange (via Alp Schlund—Chlus)

i A e == Route Rot (via Bodenhutten—Hangst — Schibegiitsch)
B A -1\;5377_—'1_'_5%_5_'5 5 @ Start-/Zielpunkt

Ausschnitt: 1189 Sérenberg, 1:25000




Vorbereitung mit Karten

Aus der Karte lassen sich etliche Faktoren fir die Wahl
einer Route interpretieren.

Die richtige Karte

Fur die geplante Route muss die rich-
tige Karte mit dem passenden Aus-
schnitt und dem geeigneten Massstab
gewahlt werden. Die Planung mit aktu-
ellen Karten verhindert Uberraschun-
gen unterwegs.

Wird mit digitalen Karten gewandert,
sollte der benétigte Ausschnitt vorgdn-
gig aufs Smartphone geladen werden
damit er auch offline zur Verfigung
steht.

Physische Anforderungen

Aus der Karte lassen sich Distanz, Hohendifferenz bzw. Auf-
und Abstiege, sowie die Wegart herauslesen. Mit diesen
Angaben lésst sich die ungefahre Gehzeit und die Schwie-
rigkeit einer Route ermitteln und damit einen realistischen
Zeitplan erstellen. Das ist wichtig, um abzuschétzen, ob
man den Anforderungen gewachsen ist und tber die nétige
Kondition verfugt.

__________________________________ Routenverlauf

Weitere wichtige Einflussfaktoren, Mit Hilfe der Karte lasst sich die Wegart und -beschaffen-
die bei der Planung zu beriicksichti- heit erkennen. Gibt es weglose Abschnitte, steigen die
gen sind: Orientierungsanforderungen. Sind Hindernisse zu queren
oder enthalt die Route ausgesetzte Wege, sollte gentgend
Zeit eingerechnet werden.

Jahreszeit und Wetter: Ist das Wetter
gut oder ist mit Niederschlag, Gewitter
oder Nebel zu rechnen? Ist der Boden tro-
cken oder nass, liegt Laub? Liegt in ho-
heren Lagen Schnee?

Markante Wegpunkte bestimmen
Es empfiehlt sich bei der Planung markante Wegpunkte zu
bestimmen. Dies dient der besseren Orientierung und der

Gepack und Ausriistung: Trage ich viel Etappierung der Route.

Gepack? Sind die Proviant- und Getranke-
reserven ausreichend? Ist die Kleidung der
Jahreszeit entsprechend? Trage ich feste,
der Route angepasste Schuhe?

Routenanalyse und Routenwahl

Eine sorgfaltige und Uberlegte Planung bringt Sicherheit.
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Distanzen und Hohendifferenzen mussen in der Vor-
bereitung unbedingt beachtet werden.

Tipp: Geplante Route auf der Karte markieren
und maogliche Alternativen fur schwierige Ab-
schnitte ermitteln.

Distanz

Die Distanz wird mit einem Kartenprogramm am PC,
auf dem Tablet oder Smartphone ermittelt oder per
Distanzmesser oder grober Schatzung auf dem Kar-
tenblatt gemessen.

Route Grun: 9.3km

Route Rot: 14km

Hoéhendifferenz

Die Hohendifferenz fur Auf- und Abstiege lasst sich
durch das Z&hlen der Héhenkurven ermitteln oder
online mittels der Erstellung eines Hohenprofils auto-
matisch errechnen.

Aufstieg Abstieg
Route Griin: 330m 420m
Route Rot: 1020m 1110 m

Routenanalyse

Route Griin: gute Wege und Fahrstrassen, keine stei-
len Auf- oder Abstiege, nirgends ausgesetzt, einfache
Orientierungsanforderung.

Abschnitte auf Pfad, Weg und Fahr-
strasse, massig steile Aufstiege, im Bereich Chlus
moglicherweise ausgesetzt, einfache bis mittlere
Orientierungsanforderung.

Route Rot: Abschnitte auf Pfad, Weg, Fahrstrasse und
weglos. Sehr steile Auf- und Abstiege, die Route Uber
die Schratten erfordert Trittsicherheit, ausgesetzte
Passagen auf Grat Hangst bis Schibegutsch, hohe Ori-
entierungsanforderungen mit weglosen Passagen.

Routenwahl

Nach der Routenanalyse kann unter Beriicksichtigung
der Einflussfaktoren die passende Route gewahlt wer-
den.



Marschzeitberechnung fiir Wanderungen

Die Berechnung der Marschzeit ist ein zentraler Punkt bei
jeder Tourenplanung.

Die Marschzeitberechnung kommt dort zum
Zuge, wo keine Zeitangaben vorhanden sind.

Mit vielen Routenplanungs-Apps lassen sich Marschzeiten
automatisch berechnen.

Eine Faustformel hilft, die Marschzeit fur kleine Gruppen sel-
ber abzuschatzen:

Richtwert:
1 Kilometer flach auf Weg 15 Min.
pro 100 m Steigung + 15 Min.
pro 200 m mittlerer-steiler Abstieg + 15 Min.

leichtes Gefalle 10 % Zeitabzug
Beispiel

Die rote Route von Hirsegg nach Kemmeribodenbad ergibt
die folgenden Eckwerte:

14 x15Min. = 210 Min.

10 x 15 Min. 150 Min.
1.5x 15Min. = 22.5Min.

Distanz von 14km
Aufstieg von 1000 m
300 m steiler Abstieg

5km leichtes Gefalle -0.1x(5x15Min.) = =7.5Min.
Geschatzte Marschzeit (inkl. kurzer Pausen): = 375 Min.
= 6h15Min.

Weitere Faktoren

Schneller als tblich:
alleine, ohne Gepack, bei kiihleren Temperaturen, auf guten
Wegen, bei leichtem Gefalle, am Morgen gut ausgeruht

Langsamer als Ublich:

in Gruppen, mit schwerem Gepéck, bei Hitze, in schwie-
rigem Gelande, nach dem Mittag, mit zunehmender Dauer
der Tour, im Schnee

Wichtig: Pausen separat zur Marschzeit hinzurechnen und
Pausenplatze mit Hilfe der Karte im Voraus einplanen.

Orientierung im Gelande

Karte ausrichten und Standort bestimmen

Karte mit Hilfe des Kompasses oder auf dem
Smartphone automatisch ausrichten.

Um eine Karte nach Norden auszurichten und den eigenen
Standort in der Natur zu bestimmen, leisten heute Navigati-
onsgerate oder Smartphones mit Karten-Apps gute Dienste.
Die Gerate werden mittels Satelliten geortet, wodurch der
Standort festgestellt werden kann. Fur Wanderer ist es wich-
tig, auch ohne ein technisches Hilfsmittel den eigenen
Standort bestimmen zu kénnen.

Alle topografischen Karten sind genordet, d.h. am oberen
Kartenrand ist Norden. Um sich mit einer Karte in der Natur
orientieren zu kénnen, ist es wichtig, zuerst die Nordrich-
tung zu bestimmen.

Karte ausrichten

Am einfachsten wird die Karte mit dem Kompass nach Nor-
den gerichtet. Die Karte kann aber auch anhand gut er-
kennbarer Linien in der Natur wie Strassen, Flusslaufe oder
Waldrander ausgerichtet werden.

Standort bestimmen

Ist die Karte nach Norden ausgerichtet, sucht man markante
Punkte in der naheren Umgebung (z.B. Kirchturm, Briicke,
Strassenkreuzung) und ordnet diese der Karte zu.

Tipp: Die Papierkarte ldsst sich auch mit dem Smartphone

ausrichten. Dazu die Kompassfunktion nutzen und das Ge-
rat entlang der Koordinatengitterlinien auf die Papierkarte

legen. Zusammen drehen bis beides gegen Norden zeigt.



Kompass als Orientierungshilfsmittel

Einnorden und Richtungstbertragung

Einnorden mit Kompass

1. Kompassnadel zeigt nach Norden.

Drei Schritte um eine Richtung aus der Karte in
die Natur zu Ubertragen.

Der Kompass

Durch die naturbedingte Ausrichtung der Magnetnadel
nach Norden, erleichtert der Kompass die Orientierung im
Gelénde. Dieser Vorteil kommt vor allem bei Nebel oder in
unubersichtlicher Umgebung (z.B. Wald) zum Tragen.

Die Nordrichtung anzuzeigen und die Ubertragung einer
Richtung von der Karte ins Gelande, sind die Hauptaufga-
ben des Kompasses.

Einnorden

Mit dem Kompass ldsst sich die Nordrichtung sicher und

einfach bestimmen.

1. Kompass langs an Koordinatengitter anlegen

2. Beides drehen, bis die Magnetnadel zur Nordmarkierung
zeigt.

Die Richtungsiibertragung

Die Ubertragung einer Richtung von der Karte ins Gelénde

geschieht nach der 3-Punkte-Regel:

1. Auf der Karte die Kompasslangskante an die Verbin-
dungslinie vom Standpunkt A zum Zielpunkt B anlegen.

2. Drehdose anpassen, bis die Stid-Nord-Linien der Dose
parallel zu jenen der Karte laufen (Nordmarkierung
oben).

3. Drehung des Kompasses, bis sich der Nordteil der Mag-
netnadel auf der Nordmarke der Dose einspielt. Die Kom-
passlangskante zeigt die gewlnschte Marschrichtung.

Zu beachten:

« In der Nahe von Metallgegenstanden, Fahrzeugen und
Hochspannungsleitungen kann die Magnetnadel empfind-
lich gestort werden.

« Keine grosse Genauigkeit bei der Richtungsibertragung
erwarten und darum die Route in kurze Teilstrecken glie-
dern.

Orientierungsarbeit unterwegs

Der Daumengriff hilft Orientierungsfehler zu vermeiden.

Mit dem Daumengriff weiss man immer wo auf
der Karte man sich befindet.

Fur die Orientierung ist eine aktuelle Karte hilfreich. Unter-
wegs wird das Gelande regelmassig mit der Karte ver-
glichen, um sicherzustellen, dass man sich auf der richtigen
Route befindet.

Daumengriff

Man faltet die Karte am besten auf einen handlichen Aus-
schnitt. FUr den Gebrauch ist die Karte stets nach Norden
zu orientieren, so dass das Kartenbild analog zur Landschaft
liegt. Der Daumen auf dem jeweiligen Standort erleichtert
das Kartenlesen erheblich.

Orientierungsfehler

Stimmt die Information auf der Karte nicht mehr mit dem
Gelande uberein, liegt oft ein Orientierungsfehler vor.
Fehler beim Kartenlesen sind schnell passiert, zuerst sollte
aber gepruft werden, ob die Karte aktuell ist oder ob Infor-
mationen fehlen (z.B. neues Gebaude, neuer Weg). Falls
tatsachlich ein Fehler beim Kartenlesen passiert ist, ruhig
bleiben und systematisch vorgehen.

Checkliste bei Fehlern

« Karte nach moéglichen markanten Standorten absuchen

« zurlickgelegte Strecke seit dem letzten sicheren Standort
Uiberdenken, finden wir Merkmale auf der Karte? Wenn
nicht:

« Ruckkehr zum letzten sicheren Standort. Gelingt dies
nicht:

» Punkt mit grosser Ubersicht suchen und sich einen Uber-
blick verschaffen (Anhéhe, Kreuzung, Waldrander)



GNSS - Globales Navigationssatellitensystem

Navigieren ohne Orientierungsmerkmale dank Satelliten-

technologie

"
-

s
X o\
A
e
N
* X

Hinweis: Verflgbarkeit und
Genauigkeit von Satellitensyste-
men koénnen aufgrund von
Signalabschattungen (z.B. in en-
gen Talern, Waldern, dicht be-
bauten Gebieten) oder in Folge
von Mehrwegausbreitung

(z.B. Reflexionen an Geb&uden)
eingeschrankt sein.

Die Systeme

Globales Navigationssatellitensystem (englisch: global navigation
satellite system) oder GNSS ist der Oberbegriff fur alle existierenden
und im Aufbau begriffenen Satellitennavigationssysteme.

Beispiele sind:

* GPS (Global Positioning System) der USA

» GLONASS (Global Navigation Satellite System) von Russland

« Galileo der Europaischen Union

« Beidou der Volksrepublik China

Alle diese Systeme basieren auf einer Satellitenkonstellation von
24-30 Satelliten, welche die Erde in einer Hohe von ca. 20 000 km
zweimal pro Tag umkreisen.

Zur Positionsbestimmung braucht es mindestens vier Satel-
liten

Globale Navigationssatellitensysteme ermoglichen weltweit und
rund um die Uhr dreidimensionale Positionsbestimmungen, wobei

die Signale von mindestens 4 Satelliten empfangen werden mussen.

Dazu braucht es einen Satelliten-Empfanger, wie er heute in allen
Smartphones eingebaut bzw. als separates Gerat in verschiedenen
Ausfuhrungen auf dem Markt erhaltlich ist. Die Genauigkeit fur die
Lagekoordinaten betragt ungeféhr 5 bis 10 Meter. Fir die Hohen-
bestimmung muss in der Regel mit zwei- bis dreifach schlechteren
Werten gerechnet werden.

Satellitengestutzte Navigation

Dank Satellitentechnologie leisten Navigationsgerate und Smart-
phones wertvolle Dienste bei der Orientierung im Gelande.

Smartphones bieten dank integriertem Satel-
litenempfanger und Karten-Apps gute Moglich-
keiten zur Orientierung.

Position

Die Gerate liefern primar Koordinaten und Hohe des aktu-
ellen Standortes und kénnen diese auf einer digitalen Karte
darstellen.

Navigation

Anhand von zuvor eingegebenen Wegpunkten kann eine
Route begangen werden. Das Gerat zeigt laufend die Dis-
tanz und die Richtung zum néachsten Punkt an.

Tracking

Unterwegs werden laufend die Positionen bestimmt und
gespeichert. Nach der Tour kann die Route auf dem Gerat
oder am Computer ausgewertet werden.

Tipps

« Koordinaten-Einstellungen
Das Gerat auf das Schweizer Koordinatennetz
(Swiss Grid/CH-1903+) einstellen.

< Genauigkeit
Um Genauigkeit zu erhéhen: Standort wechseln,
Arm ausstrecken oder spater messen.

- Batterie/Akku
Gerat nur kurz einschalten, Ersatzbatterien oder
Powerbank mitfuihren.

Achtung: Ein Navigationsgerat erkennt keine Gefahren wie
Gletscherspalten oder lawinengefahrdete Hange. Satelliten-
gestitzte Navigation bietet viele Moglichkeiten und Hilfe-
stellungen, ersetzt aber weder Kartenlese- noch Bergkennt-
nisse. Als Rickfallebene eine Karte im Gepéack zu haben, ist
nie falsch.



Karten auf dem Smartphone

Smartphones bieten eine Fiille an Funktionalitaten —
auch zum Navigieren.

Zur Orientierung bilden Smartphones mit Karten-Apps eine gunstige
und vielseitige Alternative zu einem Navigations-Gerat. Mit dem
Smartphone lassen sich viele praktische Funktionen vereinen.

Die geplante Route wird einfach eingegeben und fiihrt den Wande-
rer zu seinem Ziel.

Mit dem integrierten Satellitenempfanger kann die Position fast
jederzeit bestimmt werden — auch ohne Mobilfunknetz.

Zu beachten:

« Die meisten Smartphones sind nicht fir den Outdoor-Einsatz
gedacht, also weder robust noch wetterfest.

« Die satellitengestuitzte Navigation, die Darstellung von Karten
und die haufig aktivierte Hintergrundbeleuchtung verbrauchen
viel Energie.

« In entlegenen Gebieten besteht keine Netzverbindung um Karten
herunterzuladen.

« Die Displays vieler Smartphones sind im Sonnenlicht nur schwer
abzulesen.

-> Kartenausschnitte und Route vorgangig herunterladen und
mit Offline-Karte navigieren.

=> Ersatz-Akku oder Powerbank mitnehmen und unnétige Funk-
tionen deaktivieren.

-> Papierkarte als Ruckfallebene mitnehmen.

Die Karten-App von swisstopo

Swiss Map Mobile bringt die Schweizer Landeskarte aufs Smart-
phone.

Die wichtigsten Funktionen sind:

« Offline-Kartennutzung (keine Netzverbindung nétig)
« stufenlos zoomen

» Massstab wechseln

« Positionierung

* Moving Map

» Waypoints/Routen erfassen

Sicherheit und Notfall

Gefahren vermindern und richtig reagieren

Wer mit Karten unterwegs ist, bewegt sich oft in den Bergen und in unwegsamem
Gelande. Dies birgt Gefahren. Eine gute Vorbereitung und ein defensives Verhalten un-
terwegs sind wichtig, um Unfélle zu vermeiden. Im Notfall Ruhe bewahren, Ubersicht
gewinnen, nachdenken und handeln.

Das Ampel-Schema hilft beim Verhalten bei einem Notfall.

Fachhilfe
alarmieren

Rot = Schauen

Grin = Handeln

112 Internationale Notrufnummer
144 Sanitatsnotruf
1414 Rega

Bei Helikopter-Alarmierung zusatzlich:

Tipp: In unwegsamen Gelande zuerst die Rega

alarmieren.

Die kostenlose Notfall-App der Rega Uber-

mittelt bei einer Alarmierung auch gleich

die Standortangaben des Anrufers.

Situation tberblicken

* Was ist geschehen?

* Wer ist beteiligt?

» Wer ist betroffen?

* Wie viele sind betroffen?

Gefahren erkennen

« Gefahr fur Unfallopfer?

« Gefahr fur Helfende?

« Gefahr fur andere Personen?

Fur Sicherheit sorgen
Nothilfe leisten

* Wer ruftan?

* Was ist passiert?

* Wann ist es passiert?

* Wo (genaue Ortsangabe mit
Koordinaten und Ortsnamen)?

* Wie viele Verletzte?

* Weitere Gefahren?

« Stromleitungen
* Seile
* Wetter am Unfallort

Signale fir den Rettungshelikopter:

) JA Hilfe notwendig
Y (Arme nicht bewegen)
Y wie Yes
@ NEIN Keine Hilfe notwendig
T (Arme nicht bewegen)
N wie No

www.swisstopo.ch/kartenlesen

© 2018 Bundesamt fir Landestopografie swisstopo, 3084 Wabern



